BOWE-PASSAT
Textilreinigungs- I\/Iaschlnen
,Die Funfte Generation”

INTELLIGENTE
TECHNOLOGIE




Im Zeichen von High-Tech
und Umweltschutz

Mit der funften Generation
hat BOWE-PASSAT eine
Maschinenreihe entwickelt,
die weltweit richtungswei-
sende Mal3stabe setzt:

O in Leistung und Wirtschaft-
lichkeit,

O in Umweltschutz und
Sicherheit,

Die herausragen-
den Vorzlge der
finften Generation

Umweltfreundlich, da her-
metisch dicht geschlossen

B Maschinensystem wah-
rend des gesamten Prozef3-
ablaufes hermetisch dicht.
Die durch Verfahrenstechnik
bedingten Druckschwankun-
gen werden von der Maschine
voll aufgefangen.

Das Ergebnis: praktisch keine
Losemittelbelastung im
Betrieb und in der Nachbar-
schaft.

Das Umweltschutzpaket

Einhaltung besonderer Behor-
denanforderungen durch:

M BOWE-CONSORBA

B Losemittelgas-Konzentra-

tionsmeBgerat BOWE P M.S.
2000

B emissionsfreie Destillations-
entsorgung

W OKO-Filter
B Flusentrocknung

B emissionsfreie Maschinen-
befillung

B integrierter Kontaktwasser-

' Sicherheitsabscheider

O in Anwendung und
Qualitat

Diese zukunftsweisende
Maschinengeneration ist das
Ergebnis innovativer Hoch-
technologie.

Mit der integrierten BOWE
CONSORBA ist diese Maschi-
nen-Technik der Schltssel

B Sicherheitsendschalter

B | 5semittel-Sicherheits-
Wwanne

B cmissionsfreie SPRAYMATIC
B Destillierbehalterspulung

B Trommelriickwandsplilung

Personalkosten werden
gespart il

M Bedienungs- und War-
tungsaufgaben Ubernimmt
die Computersteuerung

B Weniger Kundendienst-

- Leistungen durch Fehler-

selbstanzeige

W Weniger Biigelarbeit durch
optimale Warentemperatur
und -feuchtigkeit.

Zweifache Qualititsver-
besserung

B Reinigungseffekte deutlich

angehoben i
B Bessere Bugelqualitat

Hohe Wirtschaftlichkeit
B Optimierung der Trock~
nung durch das P M.S. 2000

B Kaltetechnik senkt: den
Kihlwasser- und Energiever~

brauch

W Durch O"K_O—Fil'ter kein
Einsatz von Filterpulver erfor-
derlich

zur umweltfreundlichen Reini-
gung.

Technik und Umwelt dir-
fen nicht im Widerspruch
zueinander stehen,

sie mussen beide vereint
sein.

B Geringere Entsorgungs-
kosten durch den Einsatz des
emissionsfreien BOWE-Destil-
lationsentsorgungssystems.
Per-Gehalt in Destillations-
rlickstanden stark reduziert -

B Energiesparendes Destilla-
tions- und Trocknungssystem

B Warme-Wiederverwen-

dung bei der Trocknung
B Durch Modulbatweise

AnschluBmaglichkeit von

mehreren Reinigungsmaschi-
nen an eine Destillation.

Zuverlassig und

betriebssicher

B Bedienung und Wartung

vereinfacht

W Sensoren und Sicherheits-

endschalter verhindern Lose—
mittelemissionen

B Betriebsablauf durch
Sensor- und Computertechnik
Uberwa‘cht

B Festprogramme sichern

die Anwendung optimaler

Verfahren

M Automatisierte Wartungs~

programme.




Computer-
Steuerung fur
Bedienung und
Wartung

Einfachste Bedienung und
hochste Leistungsfahigkeit —
zwel herausragende Merk-
male der neu entwickelten
Computersteuerung. Wichtige
Reinigungsverfahren sind fest
abgespeichert. Zusatzlich ste-
hen gentigend freie Program-
mierplatze zur individuellen
Programmagestaltung zur Ver-
flgung. Besonders einfach ist
die Handbedienung.

Eine Vielzahl| von Bedien- und
Wartungsprogrammen tber-
nehmen auf Knopfdruck
vollig automatisch so wichtige
Funktionen wie Filter- und
Destillationswartung, Ablauf
der SPRAYMATIC, Stamm-
ansatz fur Hilfsmittel zuberei-
ten, Losemittel-Neutralisation,
u.a:. Hierzu gehort auch das
JDesodorieren’, womit
Losemittel-Emissionen nach
langeren Stillstandzeiten und

Hervorragende‘-_ |
Reinigungsqualitat

BOWE Maschinen der 5. Gene-

ration liefern eine ausgezeich-

nete Reinigungsqualitdt und |
bieten die Voraussetzung fiir
einen hervorragenden Bligel-
effekt. Qualitat, die Gewmn
bringt -

Die Konstruktion der Trommel

' bestimmt in Verbindung mit

unterschiedlichen Flottenho-  die Wi

zahl den Reinigungseffekt.

Die Maschinen sind durch ein
Testprograrnm besonders
servicefreundlich.

nach Wartungsprogrammen
vermieden werden.

Ein wichtiges Element der
neuen Steuerung ist die Sen-
sortechnik, die Trocknungs-
und Destillationstempera-
turen, Flottenstande in der
Trommel, den Kondensat-
ablauf und weitere Funktio-
nen Gberwacht.

Mehr als 100 Diagnose-
hinweise helfen Fehler zu
lokalisieren und sparen
Wartungszeit sowie Kosten
fir Kundendienstleistungen.

hen und der. Rem[gungsdreh—

Das Zusammenspiel all dieser H
Falctoren in \/erbi,””

md die Maschmen
«ommlicher Niveau-
nit prazise arbeiten-
soren ausgestattet

, effmente Losemittel-

' KUihlung vermindert eine

15 "'Flmttenerwarmung und sorgt

| Isomit fur zusatzliche Schonung
Fii] des Reinigungsqutes.




P564 — 32 kg Maschine

,Die Flinfte”-
Technologie der
Zukunft

Die 5. Generation BOWE Tex-
tilreinigungsmaschinen ist die
internationale Herausforde-

rung in der Reinigungstechnik.

Diese innovative Maschinen-
technik verbunden mit intelli-
genter Computer-Steuerung
bringt ein Optimum an Lei--
stung, Wirtschaftlichkeit und
Reinigungsqualitat. Perfekte
Technik mit individuellen
Detailldsungen garantieren
ein H6chstmaf an Sicherheit
und Umweltschutz.

Die 32-kg-Maschine P 564 ist
in Modulbauweise aufgebaut
und auch far industriellen Ein-
satz ausgelegt.

P564

Trommelinhalt 640 Liter

..o—l\/l_odell_e

Diese platz- und investitions-
kostensparende Version ist

eine Standardmaschine ohne
Destillation. Sie wird mit einer |
kompletten Standardmaschine |
‘kombiniert und an deren

Destillation angeschlossen.

£} DerAnscthB mehrerer

o-Modelle an eine zentrale
Destillation ist ebenfalls
moglich.

Die LadetUr'

Beim Maschinenstart erfolgt

die Turverriegelung automa-
tisch pneumatisch und halt
die Ladetdr wahrend des

. _gesamten Charchenablaufs 40
: smherverschlossen

Mit einem Offn_ungswthke’l 1

‘von 180° wird das Be- und
~ Entladen wesentlich erleich-
~ tert. Die Ladeturdichtung St
_-gleichseltlg belastet —einer 1 1
~ einseitigen Abniitzung erd

damit vorgebeugt

o
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Sicherheit Im
Umweltschutz

Technik der
Sicherheit

Die BOWE-Maschinen der

5. Generation sind bei aller
Hochleistung besonders
umweltfreundlich. Sie sind
hermetisch dicht, arbeiten
zuverlassig und sicher mit
geringsten Restlosemittel-
konzentrationen in der Ware.

Alle umweltrelevanten Krite-
rien der Reinigungsmaschinen
wurden gewissenhaft unter-
sucht. In Zusammenarbeit mit
Textilreinigern, Forschungs-
instituten und Behoérden:
wurden Losungen erarbeitet,
die ganz entscheidende und:
zukunftsweisende Verbesse-
rungen im Umweltschutz
erbringen:

- [0 Das gesamte Trocknungs—
system wurde grundlegend;
verbessert, um die !.Qsem|tte[:—'-:

'em|55|on auf em Mtnlmu
-bnngen :

i Dleerst""

Komponenten fur
den Umweltschutz

B CONSORBA zur Reduzie-
rung der Restlosemittelkon-
zentration entsprechend der
deutschen Gesetzgebung

B BOWE PMSS. 2000 zur

Sicherstellung, daf3 die Per-

Konzentration in der Trommel

am Ch'a’rgenende unter

2 g/m’ liegt und zur Messung - '-
der Losemittel-Konzentration

im Arbeitsraum

B Emissionsfreie Destillations-

entsorgung mit vollautoma- |

tischem Abpumpen direkt in

den Entsorgungsbehafter -

B OKO-Filter ﬁltert umwelt—
freundlich ohne Fi terpuiver

ungeiosten Schmutz aus der &

Flotte

| l Flusentrocknung m Jeder;- i

- ten Ablauf des Ansatz- und
| ISpruhvorganges steuert
- der Maschinen-Computer

L Aitematlv steht: ‘e;Sprayma~ i
| tic SPP zur Verfugun :
- 'W|rdidas Produkt pur ohne

'Per-Meesystem-.P .S, 2000

| Em1551onsfre|e Spraymattc
SP5, zum Ausriisten und
Impragnieren. Den komp[et—

vollautomatisch ohne jeghche._ ]
Losemltteiemlssmn ' i




CONSORBA und
Trocknungskonzept

CONSORBA - Das neue

der Schlissel zur Trocknungskonzept
umweltfreund-
lichen Reinigung.

Der komplexe Vorgang der
Warentrocknung und Lose-
mittel-RUckgewinnung ist mit
wissenschaftlichen Methoden
optimiert worden. Bei inte-
grierter CONSORBA wird
praktisch gleichzeitig das
Emissionsproblem gelost.

CONSORBA hinter schwenkbarem
Schaltschrank bei P 5.100

Die bisher verwendete Kalte-
technik hat ihre physikalischen
Grenzen bezuglich Restlose-
mittelgehalt in der Reinigungs-
maschine.

Die BOWE CONSORBA ist die
bewahrte Komponente flr
das Erreichen niedrigsten
Restlosemittelgehaltes in der
Maschine und in der Ware.

Die hohe Wirksamkeit der
CONSORBA besteht darin,
daB eine Kombination der
Kaltetechnik der Reinigungs-
maschine mit der Adsorp-
tionstechnik der CONSORBA
erfolgt und darlber hinaus
das Ein-Chargen-Prinzip fur
die CONSORBA angewendet
wird. Das heiB3t, regeneriert
wird immer wahrend und nie
auBerhalb der Charge.

Die CONSORBA ist bei jeder g
Charge fur die Aufnahme by | |8
des Losemittels aus dem Luft-
strom voll einsatzbereit.

Das zeitgemale Trocknungs-
system reduziert die Restlose-
mittel-Konzentration in der
Trommel am Chargenende.
Besonders hohe Luftleistun-
‘gen sichern die bestmaogliche
Losemlttelentfernung aus der
Ware.

Die War_e_n_temp:eratu__r.ist opti-
mal und der Feuchtigkeitsver-
lust der Ware deshalb gering,

weil keine Tiefkihlung unter

- 0°Cerfolgt Das hat entschie-
den weniger Bigelaufwand

‘zur Folge. AuBerdem spart

- das neue Trocknungssystem

Energle und Kuhiwasser

7| Der Computer st uert die
Trocknung Der Tro 'nungs—

Die computergesteuerte
Regeneration der CONSORBA
erfolgt mit HeiBluft, d.h. die
CONSORBA arbeitet Kontakt—
wasserfrei.

Wenn die Maschine mit der
integrierten BOWE CON-
SORBA ausgestattet ist, wird
die Restgaskonzentration bei
Chargenende auf unter

2 g/m? abgesenkt Zwangs-
l&ufig ist dadurch auch die
Restlosemittel-Konzentration
in der Ware sehr niedrig.




P5100 — 50kg Maschine

Die erfolgreichen und
bewahrten Konstruktions-
prinzipien der 5. Generation
wurden auch auf die Maschine
von BOWE-PASSAT, die P5.100
Ubertragen.

P5.100

Trommelinhalt 1000 Liter

Die 50 kg Maschine P5.100
ist in Modulbauweise aufge-
baut und auch fir industriellen
Einsatz ausgelegt. Es gibt viele
Maoglichkeiten, die Maschi-
‘nenmodule mit unterschied-
lichen Destillationsmodulen zu
kombinieren. Damit ist hoch-

ste Flexibilitét fir die Installa-

tion sowie flir Betriebs- bzw.

Produktionsplanung gegeben.

Mit integrierter Consorba-
Technologie ausgestattet ist

diese Maschine der Schlissel

zur umweltfreundlichen Re_ini—

gung.

Neue

| LéSe‘m.ifte‘lku-hlﬁﬂg_

Die P5.100 ist wie die P564
~ mit einer vollig neuen, hoch-
effektiven Art der Losemittel-
kihlung ausgestattet.

Die Kiihlung des Losemittels

— wichtig um den kontinuier-
lichen Temperaturanstieg und
damit die Gefahr von Waren-
schadigung und Ausbluten
von Farbstoffen zu vermeiden
— erfolgt nicht durch Wasser,
sondern mit Kéltemittel Gber
das Kalteaggregat.

Die gewdins _cht_e- Lo sé_mittei-. i
temperatur ist bei jedem =
Programm am Computer ein-

zugeben und variabel auf
- 10 bis 35°C einstellbar.

P 5100

BOWE PassaT |
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P 5100 - die grof3e ,Flnfer”

Der OKO-Filter ist ein regene-
rierbares Filtersystem, das
nach dem Prinzip des Schleu-
derfilters arbeitet. Eine groBBe
Filterflache sorgt flr langere
Filterstandzeiten und guten
Filtereffekt, wobei durch
schnellere Schmutzabflihrung
die Vergrauungsgefahr ver-
mindert wird.

Der OKO-Filter arbeitet wahl-
weise mit und ohne Filterpul-
ver. In Verbindung mit der
emissionsfreien Destillations-
entsorgung darf kein Filter-
pulver verwendet werden.
Die Funktionen Filterablassen,
Fullen und Anschwemmen
sind in einem vollautomati-
schen Filterwartungspro-
gramm zusammengefaBt.

o-Modelle

Diese platz- und investitions-

kostensparende Version Ist
eine Standardmaschine ohne
Destillation. Sie wird mit einer
kompletten Standardmaschine
kombiniert und an deren
Destillation angeschlossen.
Der AnschluB mehrerer
o-Maodelle an eine zentrale
Destillation ist ebenfalls.
moglich. :

P5100¢C - mit CONSORBA Und |
Losemittelkihlung EHIEES!

Zweiter Filter

Der Anbau eines zweiten
Filters ist auf Wunsch maglich.
Der Einsatz erfolgt zur Erwei-

terung der Verfahrensmaglich-
keiten oder zur Kombination
von Maschinen mit Destilla-
tions-Modul.

Destillations-
einhelt mit
\ 2 Filtern
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delnde Ware angepaBt

Drehzahl auf die zu behan-
werden.

Nutzen des
Regelantriebs
Mit dem Regjef

- jedem Programm die ideale

. Optimale Schonung der Ware
4 Schleudern




Energiesparendes Destillation
mit hoher Leistung

Traditionell sind die BOWE-
Destillationen energiesparend
und sehr leistungsfahig. Es
wird immer Wert auf eine

hohe Destillationsleistung  NRITEDEREERE vt

gelegt, denn sauberes Lose-
mittel ist Grundvoraussetzung
fur eine professionelle Reini-
gung der Textilien.

Das energiesparende und
leistungsfahige Destillations-
system sorgt zuverlassig fur
ausreichend reines Losemittel.
Der Destillierbehalter ist fr
hohe Leistung mit Boden- und
Seitenheizung ausgelegt.

Um Flusenaufbau zu vermei- |

den wird der Destillierbehalter & = L
und das Schauglas bei jeder P64~ I-Modell -
Beschickung automatisch ' £
gespult.

P 564 -Modell
mit integrierter
CONSORBA




Qualitat
aus Tradition

O EASSAT . | Der hohe Materialstandard
Has0) ' 41 und die sorgféltige Verarbei-
tung sparen Kosten fiir Ersatz-
teile und Service und sichern
die exklusive BOWE Langzeit-
gualitét. Der Gebrauchswert £
ist auch nach vielen Jahren. = |
berproportional hoch. !

Der Auswahl des Materials =
wurde hochste Aufmerksam-
keit geschenkt, deshalb sind
die wichtigsten Komponenten'
aus hochwertigem Spezial-

Edelstahl gefertigt.

D5_100| oo B T

Doppeldestillation

Die Industriemaschinen sind
mit Doppeldestillation aus-
gestattet. Der Destillations-
verlauf wird sensorgesteuert.- e
tberwacht, um Uberfillung
und Losemittelzersetzung: 7
durch Uberhitzung zu vermei- .
den. Ein grofes: beleuchtetes
Schauglas ermoglicht die
optische Kontrolle.

Die Direktdampf Zugabe. |5t -

. automatisiert, was sich sehr
positiv auf die Qualitat des Hi
Destillates auswirkt. Eventuelle |
Schaumbildung beim Destillie- |
ren wird durch Dosierenvon
Antischaummittel zuverlassig
vermieden, Der zur Ausraum-
tiir hin schrag geneigte Boden, ik
das groBe beleuchtete SR N
glas und die gezielte Flo‘tten~ it ' ' §iTEEEE
zuflhrung erierch ern da
.Entleeren '







rmann GmbH
Lochmatt 1a - 77880 Sasbach

- Waschersi und Reinigung

> Maschinen + Gersite fiir

07841/6002-0 - Fax 6002-22

.

Techn

Tel.

Losemittel

Ftillmenge

Trommeli hh_allt.': :

Trommeltiefe

| Trommeldurchmesser ~— mm_




