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 Beladekapazität: 50 kg
 Bauform: CrossLine (Destillation neben  der Trommeleinheit)
 Dampf beheizt
 3 Lösemitteltanks
 1 Schleuderfilter
 Doppelwasserabscheider
 Consorba-Aktivkohleeinheit
 Zollner Steuerung
 Automatische Destillationsschlammentsorgung ohne Fass und

Schläuche
 Verkleidungsbleche in weiß (Schaltschrank)
 Elektrischer Anschluss: 400 V III+N, 50 HZ

Betriebsüberholt in 2021,  überholt mit: 
▪ Neuen Dichtungen für Tanks, Destillation, Wasserabscheider
• Neuer Flusenfilter.
• Neue Kugellager und Gleitringe für Pumpen.
• Testlauf auf unserem Teststand mit Dampf und Lösemittel
• Neue Lackierung mit BÖWE Silber.
• Komplette Dokumentation mit Installationsanleitung,

Bedienungsanleitung,   Ersatzteilkatalog,
Computerbedienungsanleitung, Schaltplan, Spezcode-Liste.

• Filter öffnen, Filterscheiben prüfen.
• Komplette Überprüfung der Kälteanlage.
• Teilegarantie 3 Monate.
• Standardverpackung: auf Balken geschraubt, in Folie gepackt

Weitere erneuerte Komponenten: 
• Neuer V4A Reintank und Arbeitstanks
• Neue V4A Consorba
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BÖWE  Textilreinigungsmaschine P5100c 
für das Lösemittel Perchlorethylen 


